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 BITTE LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG KOMPLETT,
 BEVOR SIE DIE ANLAGE IN BETRIEB NEHMEN.

!
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VORWORT / BESTANDTEILE
Wir empfehlen Ihnen, diese Bedienungsanleitung gewissenha� zu lesen, bevor 
Sie die Anlage in Betrieb nehmen. Bitte folgen Sie den Installationsanweisungen, 
um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten und Risiken und 
Schäden vorzubeugen.
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Vorwort / Bestandteile

obere Abdeckung

Kalt- und Kohlensäurewassertank (innen)

UV Lampe (innen)

Sperren /
Entsperren Taste

Mineralwassertaste

Kaltwassertaste

Ungekühltes Wasser

Abtropfgitter



INSTALLATION DER WASSERVERSORGUNG
1. Schrauben Sie den den Zulauf zu Ihrem Wasserhahn vom Wasserventil unter 
Ihrer Spüle und bauen Sie den Dreiwege-Hahn und das ¼“ Absperrventil ein 
(siehe Zeichnung).

2. Bauen Sie Sie den ¼“-PE-Schlauch zwischen Absperrventil und 
Einlassanschluss ein (s. Zeichnung). 
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Installation der Wasserversorgung

Dreiwege-Hahn

¼“-AbsperrventilWasserhahn

¼“-PE-Schlauch

¼“-Absperrventil
Einlassanschluss



INSTALLATION DER KOHLENSÄUREFLASCHE
Bereiten Sie den Dreckregulator, den Adapter und die CO2-Flasche vor. 
Verbinden Sie den Druckregulator mit der CO2-Flasche über den Adapter. 
Danach verwenden Sie das PE-Rohr (CO2-Nachfüllschlauch), um den 
Druckregulator und die Anlage zu verbinden (s. Zeichnung).

Bitte stellen Sie den Druck bei unter 4 Bar / 4 kg ein.

copyright 2020© aqua-global - all rights reserved - Seite 4

Installation der Kohlensäureflasche

Druckregulator
Adapter

CO2-Flasche
CO2-Nachfüllschlauch

CO2-Nachfüllschlauch



INBETRIEBNAHME
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Entnahme der verschiedenen Wasserarten

1. 
Nachdem die Rohrinstallation 
durchgeführt wurde, verbinden Sie die 
Anlage mit dem Strom und der 
CO2-Flasche, wie Sie es der Zeichnung 
auf Seite 4 entnehmen können.

2. Betätigen Sie die 
Mineralwasser-Taste, die Sie auf der 
Rückseite der Anlage finden.

3. 
Betätigen Sie die Mineraltwassertaste 
damit Wasser in den Mineralwassertank 
gefüllt wird.

WICHTIG
Bitte betätigen sie die Sperren-Taste 
um die Funktionen zu entsperren, da 
vorher kein betätigen der 
Auswahltasten möglich ist.

5.
Nachdem sie die CO² Falsche installiert 
haben. ö«nen Sie diese bitte. Nun wird 
Wasser im Mineralwassertank mit 
Kohlensäure angereichert.

Kohlensäure AN / AUS

Heißwasser AN / AUS



WASSERENTNAHME (HEISS, KALT, KOHLENSÄURE)
6. 
Der Kühlungsprozess für das Gekühlte Wasser benötigt zwischen 40 Minuten 
und 1 Stunde. Anschließend können Sie kaltes Wasser mit oder ohne 
Kohlensäure genießen!

copyright 2020© aqua-global - all rights reserved - Seite 6

Entnahme der verschiedenen Wasserarten

Ruhemodus-Anzeige

UV-AnzeigeMineralwasser-An/Aus

Kaltwasser-Anzeige

Sperren /
Entsperren-Taste

Ungekühltes Wasser

Mineraltwassertaste

Kaltwassertaste



WECHSEL DER UV-LAMPE
Tauschen Sie die UV-Lampe bitte unverzüglich aus, wenn Sie bei Betätigen einer 
Taste 2 lange Beep-Töne vernehmen und die UV-Anzeige auf der Vorderseite der 
Anlage blinkt. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Zuerst drücken Sie die 
Taste (siehe Zeichnung Nr. 1, um die obere Abdeckung zu entfernen. Folgen Sie 
dann den Schritten 2 und 3, um die UV-Abdeckung zu ö«nen. Entfernen Sie nun 
die beschädigte UV-Lampe und ersetzen Sie diese durch eine Neue.
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Wechsel der UV-Lampe

UV-Lampe

Deckel UV-Lampe

Drücken

obere
Abdeckung



SICHERHEITSHINWEISE
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Sicherheitshinweise

Zwischen Wand und der Wasseranlage sollte ein Mindestabstand 
von 15 cm eingehalten werden. 

Die Maschine sollte weder 
direktem Sonnenlicht, Hitze 
noch Feuchtigkeit ausgesetzt 
sein. 

Benutzen Sie für den 
Anschluss der Wasseranlage 
eine Einzelsteckdose mit 
korrekter Voltzahl. Stecken 
Sie den Stecker direkt in die 
Steckdose.  



PROBLEMBEHANDLUNG
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Problembehandlung

LÖSUNGURSACHEPROBLEM
1. Die Anlage hat keinen Strom. 1. Schalten Sie die Anlage ein.
2. Das Wasser im Tank erreicht kein
sicheres Level.

2. Füllen Sie den Wassertank auf.

3. Die Erhitzungsdauer ist zu kurz. 3. Reseten Sie das Thermostat.
4. Kein Strom aus der Steckdose. 4. Probieren Sie eine andere Steckdose.
5. Probleme mit dem Thermostat
oder ICB.

5. Kontak eren Sie einen Techniker.

1. Die Taste für Kaltwasser ist
ausgeschaltet.

1. Stellen Sie die Kaltwassertaste auf „5“.

2. Nicht ausreichend Kühl üssigkeit
vorhanden.

2. Kontak eren Sie einen Techniker.

3. Probleme mit dem Kompressor
oder dem Thermostat.

3. Kontak eren Sie einen Techniker.

1. Eisblock
1. Stellen Sie die Temperatur mit Hilfe der
Kaltwassertaste niedriger, um den Eisblock
zum Schmelzen zu bringen.

2. Kein kaltes Wasser im
Kaltwassertank

2. Stellen Sie sicher, dass die
Wasserversorgung in Ordnung ist. Ist diese
in Ordnung, kontrollieren Sie das RO-
System.

1. Unzureichender Druck der
Wasserversorgung.

1. Stellen Sie sicher, dass die
Wasserquelle in Ordnung ist.

2. Filter der 1. Stufe sitzt zu. 2. Tauschen Sie den Filter aus.
3. Probleme mit dem Hochdruck-
oder dem Niederdruckschalter oder
der Druckerhöhungspumpe

3. Kontak eren Sie einen Techniker.

1. UV-Power ist ausgeschaltet. 1. Schalten Sie die UV-Zirkula on ein.
2. Probleme mit der UV-Pumpe. 2. Kontak eren Sie einen Techniker.

Der UV-Alarm piept. 1. Die UV-Lampe ist ausgefallen.
1. Tauschen Sie die UV-Lampe gegen eine
neue aus.

1. CO2 und Wasser vermischen sich
nicht ausreichend.

1. Warten Sie länger bis sich CO2 und
Wasser vermischt haben.

2. Das Wasser ist nicht kalt genug. 2. Kontak eren Sie eine Techniker.

3. CO2 tri aus.
3. Kontak eren Sie einen Techniker, der
den CO2-Zylinder austauscht.

4. Der CO2-Druck ist zu gering.
4. Stellen Sie den CO2-Regulator neu ein,
um einen Ausgangsdruck von 4 bis 4,5 Bar
zu erreichen.

Es kann kein Wasser
erhitzt werden

Kein kaltes Wasser

Kein kaltes Wasser
aus dem

Wasserhahn

Das System
funk oniert nicht.

Die UV-Zirkula on
funk oniert nicht.

Der Sprudel im
Mineralwasser ist
nicht ausreichend.



IHRE NOTIZEN
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Notizen
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